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CONDUTOR
Cobre eletrolítico de tempera mole.

ISOLAÇÃO
Policloreto de Vinila, PVC/A (70°C).

IDENTIFICAÇÃO DOS CONDUTORES
Pretos numerados sequencialmente

SEPARADOR TOTAL
Fita não higroscópica em poliéster.

COBERTURA
Policloreto de Vinila, PVC/ST1 (70°C).

ENSAIOS DE ROTINA
Continuidade. Tensão elétrica em
corrente alternada. Resistência elétrica
do condutor a 20°C. Resistência de
isolamento à temperatura ambiente.
Centelhamento.

APLICAÇÕES
São indicados para circuitos de controle,
comando e sinalização, ligação de
máquinas, botoeiras, cabeamento
estruturado, alimentação, sistemas
microprocessados, em plantas industriais,
química, petroquímica, automação de
subestação, em instalações onde se
necessita de desgarga eletrostática
e em locais com campos de
interferências externas. Diminui a
possibilidade de interferência em outros
circuitos.

OPÇÕES CONSTRUTIVAS
ISOLAÇÃO  - PVC/E (105°C), HEPR
(90°C), PE (70°C).
COBERTURA - PVC ST2 (105°C),
proteção UV.
BLINDAGEM - Trança de fios de
cobre estanhado.

BLINDAGEM ELETROSTÁTICA
Trança de fios de cobre nú sobre a
fita poliéster.


